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ZIERLAMELLEN

Lamelle Weifd - D1LM216

LO301T-Wandpaneele sind wasserdichte Lamellen mit einer Lange von 200
cmund ausgezeichneter Bestandigkeit gegen mechanische
Beschadigungen.

Polymére haute densité

Technische Daten Varianten - 12
Material Polymére haute Kollektion Largo VARIANTE ART.-NR.
densité Lamelle blanche en polymére — D1ILM189 dkmd-0317

Farben Blanc EAN 3701839353011
Lamelle blanche en polymére — DILM215 dkmd-0345
Lamelle blanche en polymére — DILM217 dkmd-0347
Lamelle chéne clair en polymére — D1LM190 dkmd-0318
Lamelle chéne clair en polymére — DILM219 dkmd-0349
Lamelle chéne foncé en polymére — DILM191 dkmd-0319

Lamelle chéne foncé en polymére — DILM222 dkmd-0352
Lamelle chéne gris en polymére — DILM192 dkmd-0320
Lamelle chéne gris en polymére — DILM208 dkmd-0338
Lamelle chéne naturel en polymére — DILM188  dkmd-0316
Lamelle chéne naturel en polymére — DILM225  dkmd-0355

Lamelle Classic Oak en polymére — DILM193 dkmd-0321

Farben

Blanc

LO301T-Wandpaneele sind wasserdichte Lamellen mit einer Ladnge von 200 cm
und ausgezeichneter Bestandigkeit gegen mechanische Beschadigungen.

GEWICHT TRAGER
0.897 kg Polymére haute densité
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